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PapierbahnriBuberwachung Typ TRI143210 GFK
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urzanweisung flr Tasterbetrieb: = | =] ) .
1. Gerdt gemdss obenstehender Zeichnung zur Marke montieren. KA e — <L abh. von Opt\k)
2. Das optische System auf den dunklen Untergrund sehen lassen. 2xPG11
3. Stellschraube S so einstellen, dass von DIANA N ein bis zwei LED’s
leuchten.
4. Den helleren Untergrund vor die Optik bringen und sicherstellen,
dass mindestens zwei LED’s von DIANA P leuchten. Falls dies in Referenztaster
seltenen Fdllen nicht erreichbar ist (sehr geringer Kontrast), sind die
Kontraste nicht mehr unterscheidbar. VK LED@gn
]
Allgemeine Hinweise: d LED @rt
Entfernungsdnderungen und ebenso Verschmutzungen der Optiken DIANA
haben Verstimmungen des Systems zur Folge.* Bei schwachen ¥ n =
Kontrasten konnen geringe Verschmutzungen der optischen Fldchen die S‘[ o000
Funktion unmdglich machen.* Leuchten die rote und die griine LED h[l:ld
gleichzeitig, so liegt das nutzbare Signal nur noch mit 2—3—facher 5 )
Reserve vor —> diese Verschmutzungsvorwarnmeldung kann am 1 ‘2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ‘ 7‘ bl:ljo TRI143210GFK
Ausgang "VK” ausgewertet werden.* Eine Spannung am Eingang "Test” T ov AK VK NC + OV
schaltet den Sender ab.* Mit dem Schalter "AK—Ausg.” kann der 24VDC Test Ausgong L
Transistor AK auf Klemme 3 Uberbriickt werden.* Der Schalter "AK” (10-24v) M: 1:3.3
a —_ *
g_ﬂdert de.ﬂ Schaltmodus von hell— auf duﬂke\scho\te.rjd. Der . DIANA: Digital ANaloge Anzeige
Offnungswinkel von unbewehrten Clasfaserkabeln betrdgt etwa 37°. Bei Poti V- Empfdngerverstirkun
groBeren Entfernungen, insbesondere bei Tasterbetrieb wie oben AK*AuSg: b %ebr%ckt a: okﬁ\?
dargestellt, ist ein Linsensystem empfehlenswert oder sogar AK. VK: h: hell— d: dunkelschaltend
erforderlich.* Die Temperatur von Glasfaserkabel und Optik sollte 200°C " 'S FEinstellsehraube Best.—Nr.:
nicht Uberschreiten.* Zum Einsatz an Trockenpartieen in '
Papiermaschinen sind mit Silikonschlauch dicht gekapselte
Glasfaserkabel (GFKxySl) erforderlich, da die Lichtleiter bei Betauung 4693
durch Wasserdampf tempordr blind werden.
Technische Daten: Zubehor: Typenschlissel:
Gehduse —Guss Glasfaserkabel GFK.... T: Taster
Gewicht ~650g Optik GGFK, A od. At, EGFK, f iifeerfneeﬂg:;efgehg?
Schutzart IP65 Y4 /320GFK 14: Gehtuse R26
Anschluss Klemmleiste Uber 2xPG11 3. Glasfaserkabel
Versorgung 24VDC/60mA ohne Last  Optikzubehodr: ff ﬁﬁtﬂlh‘ Sdez; %FK
Ausgan — ©OArL v
B tg' bg t .pr][p’ 60?;Af’ k.—fest, e2 Justageflansch 0: kein zus. Steuergerdt
etriebsar i H’W. erne ererenz Kuhlwasserflansch
Referenzabgleich Lichtkanal d. Schraube S glenden
Sendelicht GaAs 880nm, unsichtbar Spezialfilter
/§§3£ Cleichlichtfestigkeit >80kLx L Reflektoren fur Reflexoptiken
asy Storunterdriickung Zwangssynchronisation Staubschutztuben: TUB75%01, #8541M1 zu
262 Zugriffszeit <12ms/Schaltibergang Y4/...GFK, #8174
g~ o Schalthdufigkeit ~40/s
Z2& Schaltanzeige VK/AK  LED rot/griin
2aaoPegelanzeige DIANA P & DIANA N 15,20
agggBetmebstemperotur —25...+60°C fconmontel, gasdicht] || A
8838 2 e l——
o o < o Sonderausfihrungen: Gerdteanschluss
2pZugriffszeit "q": <2ms/Schaltibergang  _ o L bis 150mm
o Schalthdufigkeit g ~300/s S .
8> q- ) s A Optikanschluss
6 3% 2Sendelicht GaAs 650nm, sichtbar, rl “’L @ P ey 3 975
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PapierriBiiberwachung auf Trockensieb (M10x1) L bis 400mm
Druckmarkenerfassung Glasfaserkabel GFKxyS| Optik Y4/320GFK
M: 1:3.3

Entwurf und Ausfiihrung der Gerdte und ihrer Elektronik sind geistiges Eigentum der
daher aus urheberrechtlichen Griinden nicht cbgegeben werden.
dieses Datenblattes sind nur mit Genehmigung der

"Firma Fotoelektrik Pauly GmbH & Cao. KG". Innenschaltbilder kdnnen
Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten. Nachdruck oder auszugsweise Kopien
"Firma Fotoelektrik Pauly GmbH & Co. KG" und mit Quellenangabe gestattet. Zuwiderhandlung strafbar.



