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(Infra—)Rotlicht—Reflexlichtschranke Typen JU191(B) & JU192

mit 'intelligenter’ Verschmutzungskontrolle
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! Anschlussplan ;
Bei anderen Reflektoren als G85 kann stH7 fur Aufihrung: Reﬂex,\.\chts.chronk,e
die minimale und maximale Reicheite 24VDC, e2, stH7 ~ und ‘intelligenter
von dem angegebenen Wert abweichen! | | [H ----——- T 01 404V L Verschmutzungs—
Nur geeignete Reflektoren verwenden! 3 3 i + 3 kontrolle
»—%—03 Ah/d
Technische Daten: PG11 o4 Ay &
X =
—o2 0V oD
Gehduse Al—=Guss [ *PE M: 1:2.5
Gewicht ca. 350g
Schutzart P65 JUT9T
Anschluss 6+1—pol. Stecker stH7 JU191B
Versorgung 24VDC/70mA ohne Last Ausstattungsvarianten: Ju192
Ausgang 2xpnp 60mA k.—fest, e2
Signalart hell /dunkel umschaltbar Anschluss Steckerverbindung
Sendelicht JUT9W(B):LED 650nm Nr.—Kabel
JUT92:LED 850...880nm Ausgang Optokoppler 60V/50mA, el
Gleichlichtfestigkeit >80KkLx Zugriffszeit "q”: <2ms/Schaltiibergang Best.—Nr.:
Storunterdrickung /wangssynchronisation Schalthdufigkeit q”: 300/s
Strahlquerschnitt ca. 85mm@6m Zeitstufe ein— und ausschaltverzogernd, 1081
Zugriffszeit <12ms/Schaltiibergang getrennt einstellbar (nur AK), z... 10618
Schalthdufigkeit 40/s Pegelanzeige DIANA, i 1062
Schaltanzeige LED's griin, rot & gelb  wenn Kihlwasserflansch, dann gefrdste Seitenwand, y
Betriebstemperatur —-30...+80°C testbar durch Senderabschaltung, ta
wdrmegeschiitztes Optiksystem, p1
Zubehor:
Reflektor
Blenden, Spezialfilter
Justageflansch JF19H(1)
Rohrkrimmerjustage JR19(2)
Kihlwasserflansch KW19
Wdrmeschild & Staubschutztubus (K)JT19 _
Justagevorrichtungen:
Hinweise:
Arbeitskontakt (AK): Der Schalter zur Hell—/Dunkelumschaltung des Arbeitskontakts (AK) ist © ©
durch Entfernen der Blindverschraubung BL1 erreichbar. Hellschaltung: Das Ausgangsschaltmittel (1) O
—~—~ des Arbeitskontaktes schaltet, wenn das vom Sender ausgesendete Licht tiber den Reflektor
22 den Empfdnger erreicht. Die Schaltanzeige—LED (AK, griine LED) leuchtet immer dann, wenn ©
oog der Lichtweg frei ist.
g¢\/erschmutzungskontro\\e (VK): Das Schaltmittel fir die Verschmutzungskontrolle (VK,
:FO' gelbe LED) wird dann durchgeschaltet, wenn nach einer Lichtstrahlunterbrechung (rote
T2 Leo an) bei wieder freiem Lichtweg (AK, griine LED an) wegen Verschmutzung der
____ Signalpegel unter dem 5—fachen des Mindestpegels liegt (rote & griine LED an) und
2.9 der Lichtstrahl anschlieBend wieder unterbrochen wird. Zu diesem Zeitpunkt ist die LS
— — noch voll funktionsfdhig. Sobald die Verschmutzung beseitigt ist (griine LED an, rote
gg LED aus), schaltet die Verschmutzungs— anzeige (gelbe LED) aus.
© O Zeitstufe: Die Zeitstufe (Ein— (Ti) & Ausschaltverzogerung (Ta)) fiif den AK ist optional. Die
O < o o . hd
O~ Verzdgerungszeit wird vergréBert durch Verstellung des jeweiligen Potentiometers (unter @\
i Blindverschraubung BL2) im Uhrzeigersinn. Die einstellbare Zeit liegt zwischen Os und dem BL2 j
Endwert des gewlinschtem Zeitbereichs (1s, 3s oder 10s). D‘ANA'Z'“ °

Pegelanzeige: Die Pegelanzeige DIANA (optional, 4x LED rot) zeigt komplett leuchtend den ca. >‘<>‘<
20— bis 25-fachen Empfangspegel oberhalb der Ansprechschwelle an. Zur einwandfreien <=
Funktion der Lichtschranke ist es nicht erforderlich, dass alle DIANA—LED's leuchten!
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