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(Infra—)Rotlicht—Reflexlichtschranke
Typ JP191, JP191B und JP192
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Bei anderen Reflektoren als G85 kann fir Aufihrung: I Lichtschranke
die minimale und maximale Reicheite 24VDC, e2, stH4 =
von dem angegebenen Wert abweichen! | | Y4 ~ -—-———- M
Nur geeignete Reflektoren verwenden!
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Technische Daten: L2 oV

Gehduse Al—=Guss M: 1:2.5
Gewicht ca. 350g
Schutzart P65 JP191
Anschluss 3+1—pol. Stecker stH4 JP191B
\/ersorgung 24\/DC/4OWA ohne Last Ausstatiungsvarianten: JP192
Ausgang pnp 60mA k.—fest, e2
Signalart hell /dunkel umschaltbar Anschluss Steckerverbindung
Sendelicht JP191: LED 650nm, sichtbar Nr.—Kabel
JP192: LED 850nm, unsichtbar Versorgung 230V, 115V, 42...48V
Gleichlichtfestigkeit >80KLx Ausgang Optokoppler 60V/50mA, ef Best.—Nr.:
Storunterdriickung Zwangssynchronisation Relais 240VAC/5A,
Strahlquerschnitt ca. 85mm@stm 1’29W/W200\/A' TxUm, R 1161
Zugriffszeit <12ms/Schaltlibergang Zugriffszeit qa: <2ms/Schaltlibergang 1161B
Schalthdufigkeit 40/s, Relais: 10/s Schalthdufigkeit q”: 300/s, Relais: 10/s 1162
Schaltanzeige LED Zeitstufe ein— und ausschaltverzogernd,
Betriebstemperatur —30...+80°C getrennt einstellbar, z...
Pegelanzeige DIANA, i
Zubehdr: wdrmegeschitztes Optiksystem, pl
wenn Kihlwasserflansch, dann gefrdste Seitenwand, y
Reflektor testbar durch Senderabschaltung, ta
Blenden, Spezialfilter J\/W9 (#107..): Verschmutzungskontrolle
Justageflansch JF19H(1) JU19.. (#106..): ‘intelligente’ Verschmutzungskontrolle
Rohrkrimmerjustage JR19(2)
Kihlwasserflansch KW19
20 E Wdrmeschild & Staubschutztubus (K)JT19
m;m; o Justagevorrichtungen:
o o O § Hinweise:
Mo<
S,;SgArbe\tskontokt Der Schalter zur Hell—/Dunkelumschaltung des Arbeitskontakts ist © ©
T T o durch Entfernen der Blindverschraubung BL1 erreichbar. Hellschaltung: Das (1) O
_ -~ Ausgangsschaltmittel schaltet und die Schaltanzeige leuchtet, wenn das vom Sender
.%%%Q ausgesendete Licht Uber den Reflektor den Empfdnger erreicht. ©
O — oy Zeitstufe: Die Zeitstufe (Ein— (Ti) & Ausschaltverzogerung (Ta)) fliriden AK ist
gg:m optional. Die Verzdgerungszeit wird vergroBert durch Verstellung des jeweiligen
— S 09 Potentiometers (unter Blindverschraubung BL2) im Uhrzeigersinn. Die einstellbare Zeit
2268 liegt zwischen Os und dem Endwert des gewiinschtem Zeitbereichs (1s, 3s oder 10s).
g Pegelanzeige: Die Pegelanzeige DIANA (optional, 4x LED rot) zeigt komplett leuchtend
den ca. 20— bis 25—fachen Empfangspegel oberhalb der Ansprechschwelle an. Zur

einwandfreien Funktion der Lichtschranke ist es nicht erforderlich, dass alle
DIANA—LED’s leuchten!
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