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Einweg—Lichtschranken Typen PP2010/3 & PP2009/3
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Klemmenbelegung Sender: Klemmenbelegung Empfdnger: PP2010/3
PP2009/3
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Technische Daten: Klemmenbelegung Option Optokoppler (el):
Gehduse Al—Guss
Gewicht Empfdnger:ca. 7009 7 1611
Sender: ca. 500q , 1612
Schutzart IP65 el
Anschluss Klemmleiste
Versorgung 24VDC/60mA ohne Last
Ausgang pnp 60mA k.—fest, e2 Ausstattungsvarianten:
. Signalart hell— /dunkelschaltend, Anschluss Steckerverbindung, Nr.—Kabel
L2 g umschaltbar Versorgung 230VAC, 115VAC, 42...48VAC
— =™ x Sendelicht GaAs 850...880nm, unsichtbar Ausgang Optokoppler 60V/50mA, el
= @ ol  Gleichlicht—  PP2009 /3: >80kLx Relais 250VAC/10A, 2500VA, 1xUm, R
W ¥ festigkeit PP2010,/3: >100kLx Zugriffszeit "q”: <2ms/Schaltiibergang
=~ Stgrunterdriickung Zwangssynchronisation Schalthdufigkeit "g”: 300/s, Relais: 10/s
’§g§3gZugmﬁsze\t <12ms/Schaltiibergang Zeitstufe ein— und ausschaltverzégernd, getrennt
o ¥ w o Schalthdufigkeit elektron.: 40 /s; Relais:10/s einstellbar, z...
Zgo Schaltanzeige (Empfdnger) LED griin wenn Kihlwasserflansch, dann gefrdste Seitenwand, vy
~ o< Betriebsanzeige (Sender)LED rot wdrmegeschitztes Optiksystem, pl
8 Pegelanzeige (S & E)  4x LED rot Teleobjektive, PP20../3t
5550 Betriebstemperatur —25...+460°C Testung durch Senderaustastung, ta
0 © o PV2010(09)/4 Verschmutzungskontrolle
220 PU2010(09) /4 ‘intelligente’ Verschmutzungskontrolle
o0O0=0O
géggw Hinweise:
&f&B\emde BLd35.. Anschlussklemmen: Federkraftklemme; Abisolierldnge 8...9mm; Zuldssiger
_ — " Spezialfilter Aderquerschnitt 0,25...2,5mm? (Aderendhiilse mit Kunststoffkragen nur bis
fggdustogeﬂomsch JF26H W,5mm2); Betatigungswerkzeug Schlitzschraubendreher 2,5x0,4mm.
DéS‘NSchwerer Justageflansch R26SH Testung (Option "ta”, Klemmen 31 & 32):
5 I8 Rohrkrlmmerjustoge AD26SST bzw. AD26SS2  Sender Skildert wenn 24 on Kemme 31 ung OV an Kemme 32

ﬁDVVKuh\wosserﬂonsch KW26
Staubschutztubus TUB46
Integriertes Schutzsystem KJT26 bzw. KRT26*
* Moglichkeiten: Kuhlwasser, Justage, Staubschutztubus, Blenden, Filter
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