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(Infra—)Rotlicht—Reflex—Optikkopf Typ YVR26 /2

fur externes Steuergerat
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Q C) 0,5...10(12)m
L Rotlicht =
b __Rofficnt 0,5...25(30)m
(Infrarotlicht bei Option "ir”) $22.8
'ellp}
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(Infra—)Rotlicht—

Reflex—Optikkopf

R
*R: Rickseite

AR

F— O

31.05.99 tb

(10.03.92 jp)

YWR26/2 & P.2.1: 0,5 < L < 25m & T E = O
YWR26/2 & PP2..0.: 0,5 < L < 10m = = @
Bei anderen Reflektoren als G85 kann 2x M12x1,5
die minimale und maximale Reicheite
von dem angegebenen Wert abweichen! %M oD
Beispiele: : :
YvR2pe/2 & P.2.1.: 30m mit R50BT M 125, YVR26 /2
18m mit WR60
YVR26/2 & PP2..0.: 12m mit R50BT
7m mit WR60
Best.—Nr.:
Technische Daten:
Gehduse Al—Guss 3331
Gewicht ca. 600g
Schutzart IP65
Anschluss Klemmleiste Klemmenbelequna:
bis 2x40m 3—adr. Kabel
geschirmt, ggf. hitzefest # LED ¥ SSEEEES
Versorgung vom Steuergerdt F(}ﬁ ‘14“5“6“7‘19‘20‘%‘ &
Sendelicht LED 650nm, sichtbar, rl JTLO\/O\/JTLJr LED 5 P
Strahlquerschnitt ca. 360mm /20m E o =D
Gleichlichtfestigkeit >80kLx | ‘ ~ W €5
Schaltanzeige LED L 4 3 Lo WY
Pegelanzeige DIANA, ii (optional) DR CoWs s W
Betriebstemperatur —25...+100°C WH BN GNRD GN WH BN T g T«
. . . . 15 14 211620 17 19 S tw & - -
Reichweite 10(12)m mit Steuergerdten: x: Abschirmung SoEgw 3cc
PP2..00—2 ' 5: 325565
25(30)m mit Steuergerdten:
PP2..10—2 oder PV21112/2 Achtung:
jeweils bei klarer Luft
Die Abschirmung des Senderkabels muss im Steuergerdt,
B darf aber nicht im Optikkopf aufgelegt werden!
Zubehor: Beachten Sie hierzu bitte die "Anschlussvorschrift fur
Steuergerdt, zum Betrieb unerldsslich Reflex—Optikkopfe !
geschirmte Teflon—Steuerleitung, hitzefest
Reflektor, insbesondere R50BT oder WR... Ausstattungsvarianten:
Justageflansch JF26H
schwerer Justageflansch MF26—S—1 Pegelanzeige DIANA, ii; dann Steuergerdt mit
Rohrkrimmerjustage AD26SST bzw. AD26S5SS2 DIANA—Verteilung i—i
Kihlwasserflansch KW26 (nicht fiir Trockengruppen) Sendelicht LED 850...880nm, unsichtbar, ir
Staubschutztubus TUB75 wenn Kihlwasserflansch, dann gefrdste Seitenwand, y

Blenden, Spezialfilter

Entwurf und Ausflihrung der Gerdte und ihrer Elektronik sind geistiges Eigentum der "Firma Fotoelektrik Pauly GmbH”. Innenschaltbilder kdnnen
daher aus urheberrechtlichen Griinden nicht abgegeben werden. Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten. Nachdruck oder auszugsweise Kopien
dieses Datenblattes sind nur mit Genehmigung der "Firma Fotoelektrik Pauly GmbH” und mit Quellenangabe gestattet. Zuwiderhandlung strafbar.





