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Reflextaster mit passiver Hintergrundausblendung

Typen JP705/yL Ex & JP7051/yL Ex
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Diffus reflektierende Oberfldchen werden selbst unter
stark von 90" abweichenden Auftreffwinkeln des R
Abtaststrahls zuverldssig erkannt. | 1 +24VDC
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Technische Daten: Sonderausflihrungen:
Gehduse VA Signalart dunkelschaltend
Gehduseabmessungen M42x1.5 x ~147mm 4129...
Gewicht ca. 1500qg (inkl. 5m Kabel) 4129MOT...
Schutzart IP66

Ex—Kennzeichnung  Gas: & Il 26 Ex db IIC T6 Gb
Stoub: & Il 2D Ex tb IIC T80°C Db Zubehor:
Bescheinigungsnummer ATEX: BVS 08 ATEX E 122 X Justageflansch JFM42, #8664

IECEx: [ECEx BVS 12.0029X Rohrkrimmerjustage ADM42SS1, #8665

Anschluss 5m Nr.—Kabel, 4x0,75mm?, abgesch. g

' : ' Blend S Ifilt
Versorgung 24VDC/40mA /<1W ohne Last enaen, opezidiiiter
Ausgang pnp 50mA k.—fest, e2
Signalart hellschaltend

Sendelicht JP705/yL Ex:LED 850...880nm, unsichtbar

88% JP7051/yL Ex:LED 650nm, sichtbar

mn™~ .,  Gleichlichtfestigkeit >B80kLx

ggg Storunterdriickung Zwangssynchronisation

Bi‘g Zugriffszeit <12ms/Schaltiibergang

~~—  Schalthdufigkeit ~40/s

5 7g Schaltanzeige LED grin

NN Betriebstemperatur —-20°C £ Ta £ +60°C

SR

Q322 Tastentfernung:

NN Sollbereich L verbotener Bereich L Abstand hdchster
=5 T y Best.—Nr. (schwarz) (weiB) Leistung | Reserve:

o @ o JP705/100L Ex 4129A01 ca. 30 <L < 100mm  100...~250mm ca. 50mm | >100 auf schwarz
ou S g JP7051/100L Ex 4129MO01A01 ca. 30 <L £100mm  100...~250mm ca. 50mm | >100 auf schwarz
2 <+ N JP705/200L Ex  4129A02 ca. 30 < L <200mm  200...~450mm ca. 50mm | >100 auf schwarz
s Q‘\(\ig JP7051/200L Ex 4129M01A02  ca. 30 < L < 200mm  200...~450mm ca. 50mm | >100 auf schwarz

JP705/300L Ex  4129A03 ca. 30 <L £300mm  300...~600mm ca. 50mm | >100 auf schwarz
JP7051/300L Ex 4129MO01A03  ca. 30 < L < 300mm  300...~600mm ca. 50mm | >100 auf schwarz
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